
Коленчатый подъемник JLG E300 AJP

Коленчатый подъемник JLG E300 AJP отличается высоким уровнем 
универсальности применения: такие опции как верхняя секция 
стрелы и JibPLUS® повышают маневренность и точность 
позиционирования рабочей платформы, а стандартная функция 
автоматического контроля крутящего момента ведущих колес - 
повышает эффективность передвижения по любой опорной 
поверхности.

Технические характеристики

Ножничный подъемник JLG  E300 AJP:
Рабочая высота, м: 10.97
Высота платформы, м: 8.97
Грузоподъемность, кг: 230
Тип питания: электрический
Горизонтальный вылет, м: 6.12
Длина, м: 5.7
Ширина, м: 1.22
Высота в сложенном состоянии, м: 2.01
Вес, кг: 7100
Скорость движения, км/ч: 4.8
Преодолеваемый уклон, %: 25
Шасси: Шины
Производство: США 

Преимущества ножничного подъемника JLG E300 AJP

Верхняя секция стрелы повышает маневренность и точность позиционирования рабочей платформы в 
процессе эксплуатации (опция) Улучшенная проходимость и маневренность благодаря автоматическому 
контролю крутящего момента ведущих колес Прямой электропривод колес потребляет меньше энергии, 
и способствует увеличению продолжительности рабочего цикла, повышая производительность 
Экологическая чистота электрического привода рабочих движений 



Срок поставки

Стоимость с НДС

Дополнительная информация

ООО "СТРОЙТЕХНИКА" официальный дилер Atlas Copco Russia 
Отделение строительной техники и навесного оборудования

Телефон: 8 (800) 700-85-33 
E-mail: info@atlas-stt.ru 
http://atlas-stt.ru


